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电机连接器

PIN A YEL U

PIN B RED V

PIN C BLK W

PIN D 接地 接地

编码器连接器

PIN No. 用途 颜色

A VCC 红

B GND 黑

C A+ 绿

D A- 绿黑

E B+ 橙

F B- 橙黑

G Z+ 黄

H Z- 黄黑

J U+ 棕

K U- 棕黑

L V+ 灰

M V- 灰黑

N W+ 白

P W- 白黑

R PE 屏蔽

S N.C. 空

T N.C. 空
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REV ECN NO.  DESCRIPTION

PN号 名称 数量单位 备注
1.1.02.EB1301-S002 前端盖 1

1.2.04.690403 轴承 1

2.3.01.RT130-S012 转子 1

1.2.04.0620401 轴承 1

1.2.05.160011 m6_gb70-85.prt 8 M6*20

1.2.06.000143 O型圈 2 内径109.2*线径1.8

1.2.06.000142 油封 1 外径40*内径25*宽度7

1.3.01.200029 乐泰胶 0.010243（原为242 螺纹胶）(50ml/瓶)（化学品）

1.1.22.QT-296 环保泡沫盒 1 130泡沫（精纳）（340*225*200
）

1.1.20.000001 纸箱 1 130纸箱(0.325KG)（精纳）

2.2.03.ST130-S023 车加工定子 1 FL130SV200-220V-20EA1

1.1.04.EB1302-S003 后端盖 1

1.2.06.000178 O型圈 1 内径72.75*线径1.78 NBR

2.5.03.EN-215 编码器组件 1 FL100SV100-220V-30I

1.2.05.030103十字槽盘头螺钉 GB818-852 GB818-85 M3*10+平垫(RoHS)  白锌

1.2.05.231205内六角圆柱头螺钉GB70-854 M3*12 黑

1.2.06.PL1004-S004 编码器密封垫 1 FL100SV100-220V-30I

1.3.04.PL1004-S003 编码器密封盖 1 FL100SV100-220V-30I

1.2.05.130002十字槽盘头螺钉 GB818-855 M3*8 黑

1.2.05.030140十字槽盘头螺钉 GB818-854 M3*14黑

1.2.10.001828 4芯航插头 1 MS3108A 20-4S

1.2.10.001830 17芯航插头 1 MS3108A 20-29S

1.2.06.142002 波形垫圈 1 D52

REV ECN NO.DESCRIPTION DRN APP'D DATE

 Connector for Phases  
PHASE U PHASE V PHASE W
PINA PINB PINC

 Feedback info
 Feedback device:2500ppr incremental optical encoder 

MATERIAL

STORAGE AMBIENT     存储环境 Ambient temperature:-20...+85�$�C,humidity Max.85%(No condensation)
OPERATION AMBIENT   使用环境 Ambient temperature:-20...+50�$�C,humidity Max.85%(No condensation)
WEIGHT              重量  7.2 Kg

ROTOR INERTIA       转子转动惯量 1.4*10
-3
 kg.m

2

INSULATION RESIST   绝缘电阻  100MOhm @500VDC

DIELECTRIC STRENG   介电强度  1800VAC 1SEC

INSULATION CLASS    绝缘等级  B 130�$�C

TORQUE CONSTANT     转矩常数  1.1 N.m/A

BACK EMF CONSTANT   反电势常数 68 Vrms/kRPM

PEAK CURRENT        峰值电流  28 A

PEAK TORQUE         峰值转矩  28.7 N.m

RATED CURRENT       额定电流  9.4 A

RATED SPEED         额定转速  2000 RPM

RATED TORQUE        额定转矩  9.55 N.m

NO LOAD CURRENT     空载电流  1.3 A(ref)

NO LOAD SPEED       空载转速  3200 �#�10% RPM

NOMINAL VOLTAGE     额定电压  220 VAC

LINE TO LINE INDUCTANCE 线电感  3.9�#�20% mH@1kHz

LINE TO LINE RESISTANCE 线电阻  0.72�#�10% ohms@20�$�C(不含配套线束)

NUMBER OF POLES     极数  10

NUMBER OF PHASE     绕组相数  3

SHAFT  AXIAL PLAY   轴向间隙  0.14mm Max.@4N

SHAFT RADIAL PLAY   径向间隙  0.02mm Max.@4N

RADIAL-FORCE        径向压力  Fr=490 N Max

DISTANCE            距离  a=30 mm

AXIAL-FORCE         轴向压力  Fa=196 N Max

B.EMF

A+

B+
A leads B

0 60 120 180 240 300 360电角度

U+

W+

V+
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SPRING WASHER

BEARING
a

A

1.波垫放在前端盖内;
2.后轴承内外圈涂抹603胶水;
3.油封开口朝外;
4.前后止口处加O型圈;
5.所有螺钉(自攻螺钉除外)需加螺纹胶
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THREE-PHASE CONNECTING
   STAR CONNECTION
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