
 50¡À0.1

6-M
EQS

3 30¡ã

6-M  5
盲孔

3

 
57

51.1
1

2- 
 5

3+0.04+0.02

15¡ã  
35

6-60¡ã

 
螺纹位置圆

27¡À0.1

45¡ã

4-M3

38 0.1

PERMISSIBLE RADIAL+AXIAL FORCE

REV ECN NO.DESCRIPTION DRN APP'D DATE

STORAGE AMBIENT     存储环境Ambient temperature:-30...+70�$�C,humidity Max.85%(No condensation)

OPERATION AMBIENT   使用环境Ambient temperature:-20...+50�$�C,humidity Max.85%(No condensation)

WEIGHT              重量  310g

Reduction ratio        减速机比 10:1

INSULATION RESIST   绝缘电阻 100MOhm @500VDC

DIELECTRIC STRENG   介电强度 600VAC 1SEC

INSULATION CLASS    绝缘等级 B 130 C

TORQUE CONSTANT     转矩常数 1.48N.m/Arms

BACK EMF CONSTANT   反电势常数 9.5 Vrms/kRPM

PEAK CURRENT        峰值电流 10.96 ¡À10% Arms
PEAK TORQUE         峰值转矩 14 N.m

RATED CURRENT       额定电流 3.32 ¡À10% Arms
RATED SPEED         额定转速 260 ¡À10%RPM
RATED TORQUE        额定转矩 5N.m

NO LOAD CURRENT     空载电流 0.5 Arms

NO LOAD SPEED       空载转速 315�#�10% RPM

NOMINAL VOLTAGE     额定电压 24 VDC

LINE TO LINE INDUCTANCE  线电感 0.68�#�20% mH@1kHz

LINE TO LINE RESISTANCE  线电阻 1.55�#�10% ohms@20�$�C

NUMBER OF POLES     极数  28

NUMBER OF PHASE     绕组相数 3

SHAFT  AXIAL PLAY   轴向间隙

SHAFT RADIAL PLAY   径向间隙

RADIAL-FORCE        径向压力

DISTANCE            距离

AXIAL-FORCE         轴向压力

 FULLING MOTOR

DESIGN DATE

ZLF  25/03/04 
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USED ON

DWG NO. REV
  A

P/N.

TITLE

PN号 名称 数量单位 备注
1.1.06.EB573-641 机壳 1 FL57BLW12-24V-10N.m

2.2.02.ST57-6131 定子 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.2.04.688005 轴承 1

1.1.04.EB572-5102 后端盖 1 FL57BLW12-24V-10N.m

2.3.02.RT57-6693 转子 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.1.25.GR-2085 内齿圈 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.2.04.000305 轴承 1 MR148-2RS

1.1.30.GR-2087 行星轮组件 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.2.04.000306 轴承 1 684（4*9*2.5）开放型

1.1.25.GR-2088 编码器齿轮一 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.1.02.EB571-958 前端盖 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.1.25.GR-2089 编码器齿轮二 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.1.06.EB573-642 编码器罩壳 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.1.11.MG28-517 编码器磁钢 2 FL28BL77-12V-4228A-GF

1.2.05.020068 内六角盘头螺钉 7 M2.5*6黑12.9级（耐落）

1.1.14.PL574-570 护线套 1 FL57BLW12-24V-10N.m

1.2.05.020086 螺钉 6 个 GB70-85 M2*8(黑，12.9级)

1.2.05.025121 内六角花形沉头螺钉 4 GB /T 2673.1-2018 
M2.5*12黑色12.9级

1.2.05.000314 圆柱销钉 2 GB119-86 A2.5*6

1.2.06.WS57-507 零件名称 1 WGR-015（搭口型，材质631）

1.1.18.000230 驱动电路板 1 FL57BLW12-24V-10N.m-DE（客供）
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