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技术要求:
1.减速比1:9,峰值扭矩60N.m,额定扭矩20N.m;
2.定子与减速箱粘接使用F级胶水;
3.非耐落螺钉使用螺纹胶;
4.装配详见作业指导书;
5.整机打耐压(驱动器装配后).

减速机速比9:1,控制方式FOC.
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PERMISSIBLE RADIAL+AXIAL FORCE

REV ECN NO.DESCRIPTION DRN APP'D DATE

 Wires for Phases 

Wires for Hall 

STORAGE AMBIENT     存储环境Ambient temperature:-20...+85 C,humidity Max.85%(No condensation)

OPERATION AMBIENT   使用环境Ambient temperature:-20...+50�$�C,humidity Max.85%(No condensation)

WEIGHT              重量  920 Kg

ROTOR INERTIA       转子转动惯量 / g.cm
2

INSULATION RESIST   绝缘电阻 100MOhm @500VDC

DIELECTRIC STRENG   介电强度 1000VAC 1SEC

INSULATION CLASS    绝缘等级 B 130 C

TORQUE CONSTANT     转矩常数 2.17 N.m/A

BACK EMF CONSTANT   反电势常数 17 Vrms/kRPM

PEAK CURRENT        峰值电流 43 ApK

PEAK TORQUE         峰值转矩 60 N.m

RATED CURRENT       额定电流 13 ApK

RATED SPEED         额定转速 195 RPM

RATED TORQUE        额定转矩 20 N.m

NO LOAD CURRENT     空载电流 0.8 A

NO LOAD SPEED       空载转速 220 ¡À10% RPM
NOMINAL VOLTAGE     额定电压 48 VDC

LINE TO LINE INDUCTANCE  线电感 / mH@1kHz

LINE TO LINE RESISTANCE  线电阻 / ohms@20�$�C

NUMBER OF POLES     极数  40

NUMBER OF PHASE     绕组相数 3

SHAFT  AXIAL PLAY   轴向间隙 /

SHAFT RADIAL PLAY   径向间隙 /

RADIAL-FORCE        径向压力 Fr=/

DISTANCE            距离  a=/

AXIAL-FORCE         轴向压力 Fa=/

 FULLING MOTOR

DESIGN DATE
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USED ON
iSVD110C-48V-410-A14-001

DWG NO. REV
    A

P/N.
3.1.02.090.0073

TITLE
伺服电机

PN号 名称 数量单位 备注
1.1.06.EB903-534 镶嵌齿圈机壳 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.04.680902 轴承 2 6809ZZ（45*58*7）

1.1.02.EB901-546 下行星架 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.1.10.SF90-568 行星轴 3 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.06.GK90-501 石墨尼龙垫片 6 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.04.000291 滚针轴承 3 K7*10*8合成树脂保持架

1.1.30.000006 行星轮 3 FL90BLW36-48V-60N.m

2.2.02.ST90-578 定子 1 FL90BLW36-48V-60N.m

2.3.02.RT90-564 转子 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.1.31.PL904-506 压线板 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.04.635000 轴承 1

1.3.03.000357 孔用卡簧 1 D58

1.1.02.EB901-547 上行星架 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.06.000004 波形垫圈 1 D19

1.2.05.000468十字槽盘头螺钉 GB818-853 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.04.690008 轴承 1

1.1.31.QT-942 支架 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.05.140095 m4_gb70-85.prt 4 M4*10黑

1.2.04.694000 轴承 1

1.1.30.GR-1955 编码器齿轮六 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.30.GR-1954 编码器齿轮五 1 FL120BLW38-48V-120Nm

1.1.11.MG80-S003 编码器磁钢 2

1.2.16.001307 驱动板 1

1.2.05.000435 十字槽盘头螺钉 3 GB818-85 M3*6 不锈钢耐落

1.1.06.EB903-538 驱动器罩壳 1 FL90BLW36-48V-60N.m

1.2.05.020108 内六角花形圆柱头螺钉 4 GB /T 2671.2-2017 M2*10黑色12.9级

1.3.04.PL674-503 导热垫 2 个

A
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